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Pomiary oporu elektrycznego bielma i okryw ziaren pszenicy * 


Измерения электрического сопротивления эндосперма и семенной кожури зерна пшеницы 


The Measurements of the Electric Resistance of Endosperm and Seed Coat 
of the Wheat Seed 


Praca stanowi kontynuację badań, których głównym zadaniem 
było określenie wartości parametrów elektrycznych poszczególnych 
strukturalnych części ziarna, Poznanie fizycznych właściwości 
ziaren, јак wykazuje przegląd specjalistycznej literatury, ma 
duże znaczenie zarówno naukowo-poznawcze, jak i praktyczne. 
FR 2, 35 52]. 

Pomiary wartości oporu, opisane w jednej z naszych  wcześ- 


niejszych prac [4], wykazały, że opory te są bardzo wysokie: 


*Praca została wykonana w ramach problemu resortowego Nr 
42 Polskiej Akademii Nauk pod tytułem: "Badanie cech fizycz- 
nych roślin i płodów rolnych istotnych dla ulepszenia hodow- 
li, zbioru i przechowalnictwa" = koordynowanego przez Zakład 
Agrofizyki PAN w Lublinie, 
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opór bielma ma wartość około 8°10 2 on, a opór okryw owo— 
cowej i nasiennej odpowiednio 6,5107 0 em” i 1,8*107Q б 
Wymieńione dane uzyskano z pomiarów wykonanych prądem stałym . 

Przy stosowaniu prądu stałego do pomiaru oporu substan- 
cji о właściwościach elektrolitu - a taką substancją są ba- 
dane ziarna ~ bardzo istotne zakłócenia wprowadza efekt po- 
laryzacji elektrod, Aby go uniknąć, badania przeprowadza się 
często prądem zmiennym, W badaniach omawianych w niniejszej 
pracy przeprowadzono pomiary oporu bielma, stosując prąd o 
częstości 50 Hz /wstępne nasze obserwacje wykazały, że dla tej 
częstości impedancja jest równa oporowi omowemu/, i określono 
zależność tego oporu od wilgotności, Ponadto powtórzono pomia— 
ry oporu okryw, stosując inną metodę niż opisana w uprzedniej 
pracy: badano okrywy po ich całkowitym odizolowaniu od na 
sienia, podczas gdy uprzednio mierzono opór okryw  pokrywają- 
cych skrawki bielma, 


MATERIAŁ I METODA 


Badania przeprowadzono na ziarnach pszenicy odmiany "Eros" 
w maju i czerweu 1975 г. Ziarna nawilżano do około 24%, pozosta- 
wiając je na kilka do kilkunastu godzin w eksykatorze w atmosfe- 
rze nasyconej pary wodnej. Z tak nawilżonych ziaren wycinano pro- 
stopadłościenne próbki bielma skrobiowego o wymiarach średnio 2 
mn х 0,7mm x 0,7m /rozmiary próbek określano za pomocą mikro- 
skopu/. Próbki takie, powoli wysychając, zmieniały wilgotność od 
24 do 10%, Opór elektryczny każdej próbki mierzono 3-6 razy w od 
stępach od kilkunastu sekund do kilkudziesięciu minut; czas trwa 
nia jednego pomiaru oporu nie przekraczał 108, Wilgotność próbki 
wyznaczano metodą suszarkową, ważąc próbkę na wadze torsyjnej dwu 
krotnie: przed umieszczeniem jej na mostku pomiarowym i po 
zdjędiu z mostka, Średnią arytmetyczną z obu ważeń przyjmowano za 


Р 


masę próbki w chwili pomiaru oporu. Popełniony w ten sposób be% 


względny błąd w określaniu wilgotności wahał się od 0,4% 
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dla 


próbek mocno nawilżonych do 0,8% dla próbek bardziej suchych, 


go o częstości 50 Hz /гус. 1/, umieszczając próbkę na 


Opór elektryczny próbek wyznaczano mostkiem prądu zmienne- 
teflo- 


nowej płytce i dociskając do próbki za pomocą sprężyn dwie płas- 


ZEM KH 


Schemat układu do wyznaczania oporu 
elektrycznego bielma 


Ryc. i 


kie elektrody platynowe, Położenie równowagi mostka ustalano za 
pomocą niskooporowego potencjometru Р. Wskaźnikiem równowagi był 
elektrometr prądu zmiennego, połączony z mostkiem poprzez wy8o- 

kooporowy wzmacniacz elektrometryczny. Dokładność określenia opo- 

ru wynosiła 1,5%. 

Opór właściwy bielma wyznaczano z wzoru: 9-R-— 
gdzies R - opór całkowity próbki zmierzony za pomocą mostka; 1 - 
długość próbki; s - wielkość powierzchni kontaktu elektrody z pró- 


+ 


bka, 
Pomiary oporu okryw wykonywano na zestawie dokładnie opisa- 


nym w jednej z naszych uprzednich prac [4]. Opór mierzono bezpoś- 
rednio na okrywach zdjętych z napęczniałych ziaren pszenicy, mo- 
czonych w wodzie destylowanej około 15 godz. Zdjęte okrywy przed 
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wykonaniem pomiarów starannie suszono, Przy pomiarach posługi- 
wano się cieczowymi elektrodami, między którymi umieszczano ba- 
daną okrywę. Wartość oporu wyznaczano z prawa Ohma, Wielkość 
powierzchni, przez którą przepływał prąd, określano na podsta- 
wie obserwacji pod mikroskopem obszaru zetknięcia z badaną okry- 
wą kropli roztworu KCl, wypełniającego elektrodę pomiarową. 


WYNIKI 


Pomiary oporu bielma wykonano na 18 próbkach. Wyniki pomia- 
rów przedstawione ва na wykresie /гус. 2/, otrzymanym 2 80 


Š 
i 
; 


0 : ‚ : +. 
10% 12% KŁ 164% 9% 20% — wiqotność Ja 


Ryc. 2. Zależność oporu elektrycznego bielma 
od wilgotności 
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punktów doświadczalnych. Na osi odciętych odłożono wilgotność 
/w procentach/, па osi rzędnych = opór właściwy /w Q сщ/. Jak 
widać, w przebadanym przedziale wilgotności od 10,5 do 23,5 X, © 
pór właściwy bielma stosunkowo silnie zależy od wilgotności ziar 
na, zmieniając się od 0,59107 Q em do 30.107 Q cm, 


Tab, Ue Pomiar oporu elektrycznego okrywy nasiennej 


artość oporu ńielkość Opór jed- 
«109.2 powierzchni | nostkowy 
e. х1095% сш 


1 
2 
b) 
4 
5 
6 
7 
8 


wartość średnia 0,011 


W tab, 1 przedstawiono wyniki pomiarów oporu elektrycznego 
okrywy nasiennej, przeprowadzonych na 20 próbkach, Otrzymana 
średnia wartość oporu wynosi 1,1 +107 R сш? i jest zgodna 
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z wartością uzyskaną w naszej wcześniejszej pracy [4]. Okrywa 
owocowa, w przeciwieństwie do okrywy nasiennej, bardzo dobrze 
przepuszcza wodę, toteż przy stosowanej w tej pracy metodzie ро- 
miaru, po zetknięciu z elektrodami pomiarowymi, natychmiast na- 


siąkała roztworem КС] i opór jej praktycznie był równy „Zerue 


PODSUMOWANIE WYNIKOW I WNIOSKI 


Do określenia oporu bielma metoda prądu zmiennego /50 Hz/ 
nadaje się lepiej aniżeli metoda prądu stałego: wyniki uzyskiwa— 
ne z pomiarów prądem zmiennym są bardziej powtarzalne, ponieważ 
praktycznie nie występuje w tych pomiarach efekt polaryzacji ele- 
ktrod. 

Obserwowana silna zależność oporu właściwego bielma od wil- 
gotności /w przedziale wilyotności 10,5-23,5; opór właściwy 
zmienia się od 0,5*107 Q em do 30*10702 сщ/, wykazuje, że po- 
miary oporu bie]ma mogą służyć jako wskaźnik jego wilgotności, 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały ponadto, że okrywa 
owocowa, w przeciwieństwie do okrywy nasiennej, bardzo dobrze 
przepuszcza wodę i ma bardzo niski opór elektryczny. Opór elek- 
tryczny okrywy nasiennej - zgodnie z wynikami otrzymanyni w 
naszej wcześniejszej pracy [4] - jest wysoki: rzędu 107 0 сш. 
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РЕЗЮМЕ 


Измерение удельного сопротивления эндосперма проведенные 
током частотой в 50 гц, показали, что в пределах влажности от 
10,5% до 23,5% удельное сопротивление возрастает от 0,5107 
ŚLCM до 20-107 54см и измерения сопротивления могут служить 
индикатором влажности эндосперма. 

Сопротивления обеих кожур изолированных от зерна различ- 
ные: кожура плода очень быстро намакает и ее сопротивление 
практически равняется нулю; сопротивление кожури семени рав- 
HO 107 Neu, 


SUMMARY 


The measurements of the specific resistance of the endo- 
эрега with the current of frequency 50 Hz were taken, They 
show that with the changes of the humidity from 10.5% to 23,5% 
the specific resistance grows from 0.5-107 ŚŁcm to 30 ° 107 
Qem and the resistance measurements can be used as an indicator of 
the endosperm humidity. J 

The resistance of both seed coats separated from the 
seed are different: the fruit skin, which is very permeable for 
the water, has the resistance practically equal to zero; the ге- 
sistance of the seed coat equals 107 Sem, | 


Złożono w Redakcji 31 VII-1975 roku. 
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